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Descrição do Produto


Utilização de Imagens CCD do Satélite Pléiades para identificação e mensuração de estruturas náuticas em espaços físicos em águas públicas de domínio da União. ÍGOR XAVIER DE ARAÚJO COSTA – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Superintendência do Patrimônio da União



HEITHOR ALEXANDRE DE ARAÚJO QUEIROZ- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba (IFPB) PROFº DR. SYDNEY DE OLIVEIRA DIAS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba (IFPB)



INTRODUÇÃO



RESULTADOS E DICUSSÕES



No contexto de demarcação de áreas de domínio da União um dos principais documentos é o Decreto Lei nº 9.760, de 05 de Setembro de 1946. O Artigo 1º do referido Decreto Lei inclui os bens pertencentes à União, contudo, não existia nenhuma regulamentação ou norma específica sobre ocupação em espelho d’água. Nesse contexto é que surge a recém lançada Portaria nº 404/2012. De acordo com o Art. 3º: “As estruturas náuticas, para fins dessa portaria, são classificadas da seguinte forma: I – de interesse público ou social; II – de interesse econômico particular; III – de uso misto. “ A cobrança devida de tributos referente à utilização do espaço físico em águas públicas deve ser calculada de acordo com a Equação 1 – conforme especificado no Art 7º “As estruturas náuticas de interesse econômico ou particular e de uso misto terão o valor do preço anual pelo uso do espaço físico em águas públicas federais calculado conforme a seguinte equação:” Vcuo = Vefap x A x 0,02 (1) Onde: I - Vcuo = Valor do preço público anual da cessão de uso onerosa em reais; II - Vefap = Valor do espaço físico em águas públicas em reais por metro quadrado; III - A = Área de utilização privativa do espaço físico em águas públicas federais, em metros quadrados;



OBJETIVO Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é desenvolver uma metodologia que possibilite o mapeamento e cálculo de áreas de estruturas náuticas em espaço físico em águas públicas de domínio da União.



A área de estudo escolhida para a realização dos experimentos está situada em um importante ponto turístico do município de Cabedelo-PB, conhecido como Praia do Jacaré (Figura 1).



Figura 1. Área de Estudo



MATERIAIS E MÉTODOS 



Receptores GNSS de dupla frequência para levantamento de dados no método RTK (Real Time Kinematic)







Softwares da empresa Topcon para processamento de dados e ArcGis 9.3 para geração de mapas.







Imagem raster do Satélite Pléiades, coletada no ano de 2012.



Figura 2: Detalhe da imagem utilizada e os pontos de controle e verificação.



Figura 3: Detalhe dos polígonos dos trapiches vetorizados.



O resultado para o teste estatístico T-Student e Qui-Quadrado podem ser visto na Tabela 1, onde é possível observar que em ambos os testes a hipótese nula foi aceita, ou seja, não verificou-se tendenciosidade em nenhuma das componentes (E e N) e o teste de precisão permitiu classificar o produto na Classe "A" para a escala 1:2000 (Figura 4), segundo PEC. Já na Figura 4 é exibida a discrepância das coordenadas planimétricas dos pontos de verificação.



Tabela 1 - Resultados testes estatísticos do controle de qualidade (T-Student e QuiQuadrado) para Escala 1:2000.



Figura 4: Discrepância das coordenadas planimétricas dos pontos de verificação



Conforma a Tabela 2 apenas o trapiche 4 (T4) apresentou elevada discrepância nos valores comparativos. Uma das principais justificativas para esse resultado foi a não tendenciosidade na vetorização das feições escolhidas, ou seja, o operador vetorizou os trapiches sem pensar na ida à campo, simplesmente fotointerpretando a imagem, o que ocasionou algumas inconsistências na definição do polígono correspondente ao trapiche 4 e, consequentemente, uma elevada discrepância no valor de área quando comparada com o valor assumido como “verdadeiro”.



Planejamento da ida à campo, onde tonou-se necessário a identificação dos pontos que seriam utilizados processo de georreferenciamento e controle de qualidade.



Tabela 2 – Tabela Comparativa



Realizar o levantamento de campo, onde optou-se, por questões de agilidade e precisão final, em utilizar receptores GNSS para posicionamento em tempo real (RTK).



A partir do levantamento de campo, a etapa seguinte foi proceder ao georreferenciamento da imagem e o controle de qualidade.



CONSIDERAÇÕES FINAIS A utilização de imagens de satélites para finalidades cartográficas é uma realidade e os resultados dos experimentos utilizando-se as imagens Pléiades, com resolução espacial de, aproximadamente, 0,5 metros confirmam a possibilidade de utilização das mesmas para mapeamento planimétrico de produtos compatíveis com a escala 1:2000, Classe A, segundo o PEC. Nesse sentido a metodologia proposta alcançou resultados satisfatórios na demarcação de estruturas náuticas do tipo trapiche.



REFERÊNCIAS Vetorizar as edificações escolhidas para a presente pesquisa com o objetivo de comparar os valores obtidos com os respectivos valores assumidos como “verdadeiros”, levantados em campo com receptores de dupla frequência Hiper Lite+.



Brasil. Lei No 9.760, de 5 de setembro de 1946. Dispõe sobre bens imóveis da união. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del9760.htm . Acesso em: outubro de 2013. Brasil. Lei N° 9636, de 15 de maio de 1998. Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis nos 9.760, de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o § 2o do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9636.htm .
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